
SPE-2706
ESPECIFICAÇÕES DO SUPORTE

115 X 220 X 35 mm

Metálico

Preto

DIMENSÕES

MATERIAL

CORES

02 (Elétrica)
02 (Dados)04

ESPECIFICAÇÕES DO SUPORTE

150 X 220 X 45 mm

Metálico

Preto

04 (Elétrica)
04 (Dados)08

APLICAÇÃO

PISO ELEVADO

APLICAÇÃO

PISO ELEVADO

ESPECIFICAÇÕES DA TAMPA

SPE-2706R
SPE-2707R

Rotativa de 6”

Ø 176mm

Plástico de Engenharia

Preto

Cinza

2 (Vinílico)

5 (Carpete)

SPE-2706Q
SPE-2707Q

Basculante

190 x 190 mm

Plástico de Engenharia

Preto

Cinza

Lisa

2 (Vinílico)

5 (Carpete)

SPE-2706-TBM
SPE-2707-TBM

Basculante

190 x 190 mm

Metálico

Pintura eletrostática

cinza texturizado

Lisa

SPE-2706-TBA
SPE-2707-TBA

Basculante

190 x 190 mm

Alumínio

PO (polido)

PI (pintura eletrostática)

2 (Vinílico)

5 (Carpete)

SPE-2706-TBI
SPE-2707-TBI

Basculante

190 x 190 mm

Aço Inox

Escovado

Lisa

CÓD.

TMP.

DIM.

MTR.

COR(ES)/

ACAB.

TIPO(S)

SPE-2707

DIMENSÕES

MATERIAL

CORES



SOLUÇÕES PARA PISO ELEVADO

diâmetro de 6”
(152,4 mm)

164 x 164 mm

RECORTE NO PISO

ESPECIFICAÇÕES DE MONTAGEM

MONTAGEM NO PISO ELEVADO

Aparafusar a tampa na

caixa após o revestimento

do piso

INSTALAÇÃO

TAMPA REDONDA
OU QUADRADA

PLACA DE PISO

PONTOS 
DE ELÉTRICA

PONTOS 
DE DADOS

TAMPA
QUADRADA

TAMPA
REDONDA
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