
SPE-603

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTOS

ESPECIFICAÇÕES DE MONTAGEM

SPE-800-PC

MONTAGEM NO PISO ELEVADO

Aparafusar a tampa no

anel inferior após o

revestimento do piso.

INSTALAÇÃO

Passa Fio

Ø 2.½”

PVC

Preto

Lisa

Ø 60 mm

TAMPA

DIM.

MTR.

COR(ES)/ACAB.

TIPO(S)

RECORTE

SPE-2701R5
Rotativa de 5”

Ø 140 mm

Plástico de Engenharia

Preto

Cinza

Lisa

Ø 127 mm

TAMPA

DIM.

MTR.

COR(ES)/

ACAB.

TIPO(S)

RECORTE

SPE-2701R
Rotativa de 6”

Ø 176 mm

Plástico de Engenharia

Preto

Cinza

2 (Vinílico)

5 (Carpete)

Ø 152,4 mm

TAMPA

DIM.

MTR.

COR(ES)/

ACAB.

TIPO(S)

RECORTE

Basculante

130 x 130 mm

Plástico de Engenharia

Metálico

Alumínio

Aço Inox

Preto

Cinza

Lisa

114 x 114 mm

TAMPA

DIM.

MTR.

COR(ES)/

ACAB.

TIPO(S)

RECORTE

SPE-2701Q
Basculante

190 x 190 mm

Plástico de Engenharia

Metálico

Alumínio

Aço Inox

Preto

Cinza

Lisa

2 (Vinílico)

5 (Carpete)

164 x 164 mm

TAMPA

DIM.

MTR.

COR(ES)/

ACAB.

TIPO(S)

RECORTE

Conforme especificado

acima, na tabela de

cada produto.

RECORTE NO PISO

TAMPA

ANEL PROTETOR

• Redondo ou
   Quadrado  

• Plástico de Engenharia 

PLACA DE PISO

PARAFUSO

APLICAÇÃO

PISO ELEVADO MOBILIÁRIO

PASSA CABOS


